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Produktdatablad

Advarselsskilt "Hold øje med trucks" Ø 430 mm
permanent 

Artikel nr. 173404

Farve yellow

Emballageenhed stk

Basis EAN 4005546983493

Antal salgsenheder 1 piece

Salgsenhed EAN 4005546983493

Emballagevægt (brutto) 79.2 G

Oprindelsesland GB

Produkt beskrivelse
• Symbol: ”Pas på kørende transport”, W014 iht. ISO 7010
• Selvklæbende, registreret sikkerhedsskilt til indendørs brug på gulve, f.eks. på lageret, i distributionscentre, produktion osv.
• Slidstærk og robust

Produkt detaljer

Udvendig brede (mm) 430

Udvendig dybde/længde 430 mm

Brand DURABLE

Form trekant

Type af advarselssymbol advarsel

Symbol / ikon Hold øje med trucks

Symbol reference W014 i henhold til ISO 7010

Sprog i den trykte tekst på symbolet neutral
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Produktdatablad

Advarselsskilt "Hold øje med trucks" Ø 430 mm
permanent 

Type af selvklæbende permanent

Klæbestyrke nejrmal

Modstandsdygtighed nejrmal

Materiel tykkelse 0.4 mm

Speciel farve lignende RAL 1003 signalgul

Farve gul / sort

Anvendelsesområde gangområde, kørselsområde

Teknisk standard ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, ASR A1.5/1.2 ''Gulv'' i henhold til DIN
51130 skridsikkerhed (R-gruppe) R9
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