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Hurtigt og nemt udskiftning af information takket

Klikramme vaere gennemprgvet foldeteknologi

Aluminum A3
#4797

Hurtig og fleksibel fastggrelse: Skru det fast,
haeng det op eller fastggr det permanent ved
hjeelp af den medfglgende oo

selvkleebende tape.

Klikrammer i aluminium i A4-

eller A3-format til vaagmontering

» Robuste klikrammer af aluminium,
anodiseret i sglv

o Lav refleksion, UV-resistent Aluminum A4
beskyttende film #4796

 Slagfast bagpanel af polystyren

» Affasede hjgrner

¢ Profilbredde: 25 mm

o Kan monteres i stdende eller liggende format

Klikramme

Inkl. monteringsmateriale bestdende af skruer,
dyvler og fire stykker selvkleebende tape.
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Klikramme Aluminium A4 329 mm x 240 mm x 12 mm 279 mm x 192 mm 4796... 23 sglv 1 stk.
Klikramme Aluminium A3 451 mm x 327 mm x 12 mm 402 mm x 278 mm 4797... 23 selv 1 stk.
Gulvskilt Aluminium 770-1205 mm x 250 mm x 250 mm 279 mm x 192 mm 4798... 23 splv 1 stk.
med Klikramme A4

Gulvskilt Aluminium 860-1290 mm x 250 mm x 250 mm 402 mm x 278 mm 4799... 23 splv 1 stk.

med Klikramme A3

Sand til opfyldning 1,5 kg 3335 16 beige 1 stk.




