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[ LUXOJ

L-1 P280 WHITE LED 1100
DALI 840 C2

Vare nr. L1P229390
EAN Nr. 7332402293906
Leveringstid C

Tekniske specifikationer

Generelt

Produktform Rund
LMS System

Antal Dali Adresser 1
LMS protokol DALI
Teknisk data

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) 25
Lystekniske data

Lyskilde LED
Lumen ud (Im) 1097
Lumen/Watt (Im/W) 100
Farvetemperatur (K) 4000
CRI 80
MacAdams trin 3
Driver

LED drivertype DALI
Antal drivere 1
Levetid

Median levetid LED L80 Ta25 (h) 60 000
Elektriske data

Speending fra (V) 220
Speending til (V) 240
Frekvens (Hz) 50
Maksimal frekvens (Hz) 60
Total effektforbrug (W) 1
Antal af armaturer p& en MCB10 type B sikring (80% 22
belastning)

Antal af armaturer p& en MCB10 type C sikring (80% 36
belastning)

Antal af armaturer p& en MCB16 type B sikring (80% 35
belastning)

Antal af armaturer p&d en MCB16 type C sikring (80% 58
belastning)

Leekstram (mA) 0,2
Materiale Aluminium
Farve Hvid

Dimensioner
Hgjde (mm)
Diameter (mm)
Nettoveegt (kg)

Tilslutning
Klemmetype

Montering
Produktmontering

Lagerdata
Nettoveegt (kg)
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310
280
1,932

5x2x2.5mm2 Push In
Nedhaengt

1,932

Virksomheden forbeholder sig retten til at 2endre eventuelle produktspecifikationer uden forudgdende varsel.



%:/g Glamox L1P229390  20-01-2023

[llustrationer

0% 5" ———C0-C180 ———CB0-C270 L 100%

‘ 105°  105°
74 s0° L 90°

i o
o L7 RN \

750 P 100, D 75
y 150
200 \
80° i 250 \ 80°

85

1 ; 300 /
T i 350 {
45° 400 450

450

1280 D

30° 185 15° 30°
L-1 P280 LED 1100 840 LOR=100%

310

Virksomheden forbeholder sig retten til at eendre eventuelle produktspecifikationer uden forudgéende varsel.



